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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Gel-Reiniger für WC-Becken und Urinale

WC-Reiniger flüssig

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Hinweis:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode:

Der WC-Reiniger entfernt typische Verschmutzungen, wie Kalk, Urinstein, Rostanflug und 
andere Schmutzarten von WC-Becken und Urinalen. Er hinterlässt einen angenehmen Duft im 
gesamten Sanitärbereich. Das Produkt basiert auf Zitronensäure (organische Säure) und ist da-
mit umweltfreundlich (nachwachsender Rohstoff). Gleichzeitig handelt es sich um ein kenn-
zeichnungsfreies Produkt (kein Gefahrstoff), was den Produkteinsatz deutlich erleichtert. Die 
Leistungsfähigkeit des WC-Reinigers bleibt dabei unvermindert hoch. Der schräge Spritzver-
schluss der Schräghalsflasche erleichtert die Handhabung. Das flüssige Produkt kann leicht 
auch an unzugängliche, senkrechte Stellen (WC-Beckenrand, Innenseite) aufgebracht werden, 
wo es durch seine hohe Viskosität haften bleibt und nur langsam abläuft (optimale Einwirkzeit). 

 
Zur Reinigung von WC-Becken und Urinalen.

WC-Reiniger flüssig wird unverdünnt auf die zu reinigende Fläche (WC-Becken, Urinal) 
aufgebracht. Nach kurzer Einwirkzeit wird mit der Bürste nachgearbeitet und mit Wasser ab-
gespült (Spülung betätigen). Bei starken Verschmutzungen über Nacht einwirken lassen. 

Unverdünnt einsetzen.

WC-Reiniger flüssig ist ein saures Produkt und deshalb nur für säurestabile Materialien 
(Keramiken) geeignet. Kontakt mit säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor, Kalkstein, 
Zink, Messing, Kunststoff etc.) vermeiden. Achtung, nicht mit chlorhaltigen Mitteln mischen, 
da sonst giftiges Chlorgas freigesetzt wird.

<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Zitronensäure, Alkohol, 
Verdickungsmittel, Farbstoffe.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): 
keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern.
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Unverdünnt einsetzen.

Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

750 ml PE-Schräg-
halsflasche

3499 12 432

Manuelle Verarbeitung
im WC-Bereich

pur


